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270–280 Wp 
 
 
 
 
 
 

AXIpower 
 

60 elementų polikristalinis 

gerų eksploatacinių savybių saulės modulis 

 
Privalumai: 

 

15 
Years 

 

15 metų gamintojo garantija 

 
 
 

P-Max 

Geriausios eksploatacinės savybės dėl specialiai atrinktų 

technologijų ir medžiagų 

 
Garantuota teigiamos galios tolerancija 

Wp              nuo 0–5 Wp pagal individualius išmatavimus 
 
 

             Daugiausia 5 400 Pa sniego apkrova 
5.400 Pa 

 
 
 

 
100% 

 

 
 
 

Soft Grip 
 

 
 
 

IP 67 

100 % elektros švytėjimo patikra 
 

 
Itin stabilu dėl AXITEC-Soft-Grip-Seam 

aliumininio rėmo konstrukcijos 
 

 

Kokybiška skirstomoji dėžė 

ir jungčių sistemos 
 
 
 

Išskirtinė linijinė AXITEC gerų eksploatacinių savybių 

garantija! 
 

• 15 metų gamintojo garantija 90 % nominalios galios 

• 25 metų gamintojo garantija 85 % nominalios galios 
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1–8 % daugiau galios po 25 metų
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Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo, išskyrus klaidas. Išmatavimų tolerancijos yra +/-3 % 
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AXIpower 270–280 Wp 

 
Elektros duomenys (esant standartinėms sąlygoms (STS) 1 000 vatų/m2 apšvita, spektras AM 1,5, kai elemento temperatūra 25 °C) 

 

Tipas  Nominali išvestis Nominali įtampa Nominali srovė Trumpojo jungimo srovė Atvirosios grandinės įtampa Modulio konvertavimo 

 Pmpp Umpp Impp Isc Uoc efektyvumas 
AC-270P/60S 270 Wp 31,26  V 8,64 A 9,15 A 38,31  V 16,60  % 
AC-275P/60S 275 Wp 31,47  V 8,74 A 9,24 A 38,50  V 16,90  % 
AC-280P/60S 280 Wp 31,73  V 8,83 A 9,32 A 38,68  V 17,21  % 

 

 
 
 
 

Dizainas 
 

Priekinė pusė 3,2 mm grūdintas, baltas, mažai atspindintis stiklas 

Elementai  60 polikristaliniai gerų eksploatacinių savybių elementai 156 mm x 

156 mm (6“) 

Galinė pusė Sudėtinė plėvelė 

Rėmas 35 mm sidabro spalvos aliuminis rėmas 

 

 
Mechaniniai duomenys 

 

L (ilgis) x W (plotis) x H (aukštis) 1640 x 992 x 35 mm 

Svoris    18,0 kg su rėmu 

 

 
Galios prijungimas 

 

Lizdas  Apsaugos klasė IP67 (3 apylankiniai diodai) 

Laidas  Apie 1,1 m, 4 mm2
 

Prijungimo sistema  Kištukas / lizdas IP67 

 

 
 
 
 

                              954   

Ribinės reikšmės 
 

Sistemos įtampa                                                         1 000 VDC 

NOCT (nominali elemento darbinė temperatūra)*     45 °C +/-2K 

Didžiausia laikomoji geba                                           5 400 N/m2
 

Atbulinės srovės tiekimas  IR                                          20,0 A 
 

Leistina darbinė 

temperatūra                    Nuo -40 iki 85 °C / nuo -40 iki 185 °F 
 

 
(Modulio negali veikti išorinė įtampa 

didesnė negu Uoc) 

 
* NOCT, apšvita 800 W/m2; AM 1,5; 

vėjo greitis 1 m/s; temperatūra 20 °C 

 

 
Temperatūros koeficientai 
 

Įtampa Uoc                                                                   -0,30 %/K 

Srovė  Isc                                                                      0,04 %/K 

Išvestis  Pmpp                                                                  -0,40 %/K 

 
 
 
 
 

8-(Ø 6,5 x 

10) 

montavimo 

skylės 

35 

 

Veikimas, kai yra mažai šviesos (AC-280P/60S pavyzdys) 

I-U būdingoji kreivė    Srovė  Ipp               Įtampa Upp 

200 W/m2                                       2,06 A                       30,10  V 

400 W/m2                                       3,55 A                       30,56  V 

600 W/m2                                       5,08 A                       31,15  V 

800 W/m2                                       7,25 A                       31,44  V 

1 000 W/m2                                   8,83 A                       31,73  V 

 

 
2 x Ø 6,5 

įžeminimo 

skylės 

 

 
Pakuotė 
 

Modulių skaičius ant padėklo                                  30 

Modulių skaičius HC konteineryje                   840 

Visi matmenys nurodyti mm 


