
—
Įkrovimo namai
Terra AC įkrovimo stotelė

ABB renkasi garsiausios pasaulio kompanijos dėl išmaniųjų 
mobilumo sprendimų nuo infrastruktūros greitkeliuose iki 
įkrovimo namuose. Terra AC stotelė apjungia ABB lyderystę 
e-mobilumo srityje ir 130 metų besitęsiančią patirtį. 

—
Aukšta kokybė 
• Optimalus vertės ir 

funkcionalumo santykis
• Plačios komunikacijos 

galimybės 
• Kompaktiškas dizainas

• Ypač paprasta instaliuoti ir 
naudotis

—
Pritaikytas ateičiai 
• Išmanioji funkcija įkrovimo 

optimizavimui
• El. energijos apskaitos 

prietaiso integracija 
dinaminiam galios valdymui 

• Programėlė stotelės 
valdymui ir konfigūravimui 

• Nuotolinis programinės 
versijos atnaujinimas

—
Pažangi apsauga 
• Įvertinta ir išbandyta 

nepriklausomų saugos 
sertifikavimo organizacijų 
pagal aukščiausius saugos 
standartus

• Srovę ribojanti apsauga 
užtikrina įkrovos procesą 
be atsijungimų ir viršsrovių

• Integruotos apsaugos 
įskaitant DC įžemėjimo ir 
viršįtampių apsaugas 

—

“Terra AC stotelė teikia 

lengvai suderinamus ir 

išmanius įkrovimo 

sprendimus verslui ar 

namams bet kokioje 

aplinkoje”



—
Terra AC įkrovimo stotelė  
Techniniai duomenys
—
Pritaikytas ateičiai
• Integruotas el. energijos 

apskaitos prietaisas
• Paruošta integracijai 

su išoriniu el. energijos 
apskaitos prietaisu 
dinaminiam galios valdymui

• Paruošta integracijai su 
išmaniojo pastato valdymo 
sistema

—
Apsauga nuo
• Viršsrovių
• Įtampos svyravimų
• Įžemėjimo
• Viršįtampių
• PE laidininko vientisumo 

stebėsena

—
Jungtys
• Type 1 ir type 2 kabelis
• Type 2 lizdas (su/be užrakto)

—
Komunikacija
• Ethernet RJ45
• Bluetooth 
• Wifi
• 4G
• RS485/P1 išorinio el. 

energijos apskaitos 
prietaiso prijungimui

• OCPP 1.6
• Identifikacija per 

išmaniąją programėlę 
arba RFID

• Konfigūracija per 
išmaniąją programėlę 
arba ABB portale

—
Sandara
• Vienfaziai iki 7,4kW / 32A
• Trifaziai iki 22kW / 32A
• IP54, IK10

Sužinokite daugiau: new.abb.com/ev-charging/lt/terra-ac-stotele
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